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TRONZADORAS DE MADERA "TLE"

Disefiada segin a norma armonizada UNE-EN 1870-19:2014.

Motor freno parando en menos de 10 segundos.

Disco de corte de “Widia” con limitador de corte.

Bordes de ranura de corte y de protector de disco en material pléstico.

Ruedas para facilitar el movimiento de la maguina.

WOODEN CUTTING SAWS “TLE"

Designed under harmonized standard UNE-EN 1870-19:2014.
Motor brake stopping in less than 10 seconds.

Widia cutting disc with cutting stopper.

Cutting slot and disc guard borders in plastic material.

Wheels for an easier movement of the saw.
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Equipem Projectes

SCIE A BOIS "TLE"
Concevu sous norme armonisée UNE-EN 1870-19:2014.

Moteur frein s'arrétant en moins de 10 secondes.

Disque de widia avec limitation de coupe.
Rebords de la rainuere de coupe et du protecteur du disque en plastique.

Roues pour un déplacement facile de la Scie.
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CARACTERISTICAS TECNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS / CARACTERISTIQUES TECNIQUES

MODELO / MODEL / MODELE TLE-3M TLE-4

Motor Monofésico Trifésico

Motor Single phase 3phase

Moteur Monophasé 3phasé

KWICV  (50/60Hz) 22-25 29-36

Voltaje / Voltage / Voltage 230V - 50Hz 230/400V - 50Hz

Protecortérmico Therml proectr/ Prtectur thérmigue il ves i NofNofNon

Didmetro int./ext. del disco de corte

Dlamatreln - du e o o sonoika TRONZADORAS
Altura méxima de corte / Max. cutting height / Max. hauteur de coupe (mm) 85 Ctra. Sangréniz, 36

. 3 48150 Sondika
Dimensiones méx. de la maquina a

Vizcaya. Espana
Machine max. dimensions (m) 0,78x1,37x0,98 Tel. +34 944711 600 MASONRY SAWS
Dimensions max. de la machine Fax +34 944 531 754
Pesoneto / Net weight / Poids net (kg “% email@alba.es
250 neto / Net weight / Poids net g
- — MIRANDA TRONCONNEUSES
Dimensiones del embalaje / Packing dimensions / Dimensions de emballage () 0.81x098x0,51 ¥
Pol. Ind. de Bayas.
: C/ Suzana, parcela 134
09200 Miranda de Ebro
Burgos. Espana

Tel. +34 947 347 820
Fax +34 947320 119
macrel@macrel.es

— TVR/TvD-90/TvD-125 / TLE [HEl

Esforzandonos constantemente en mejorar nuestros fabricados, nos reservamos los derechos de modificacion.
We are always making efforts to improve our products, we reserve the right to make any alteration.
Nous efforcant d'améliorer notre production, nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques indiquées.




TVR con patas abatibles y ruedas.
TVR with foldable legs and wheels,
TVR avec pieds abatibles et roues.

TRONZADORA TVR

Este modelo, ademas de disponer de dos posiciones de fijacién del cabezal segin @ del disco (300 6 350 mm), permite regular éste verticalmente,
Lo que hace posible cortar espesores entre 10y 15 cm en dos pasadas o el corte de una pieza en varias pasadas.

También permite hacer el inglete a cualquier angulo entre 0y 45° y con idéntico apoyo de la pieza a uno u otro lado del carro, ya que éste sélo
tiene una ranura de corte. Igualmente, por su disefio Patentado, permite utilizar la regulacién en altura incluso con el cabezal en posicion de
inglete.

Disefiada segin la norma armonizada UNE-EN 12418:2001+A1:2009

TVR MASONRY SAW

This model, besides the choice of two positions to set the head, depending on the disc diametre (300 mm or 350 mm), it also gives the posibility to
setit vertical, thus allowing to cut thicks between 10 cm and 15 cm in two runs, or else to cut one piece in several runs.

The mitreing operation can be performed at any angle between 0° and 45°, and the piece could equally rest at either side of the carriage, as this
carriage has only one cutting slot. Also, its Patented design allows to regulate it in height even when the head is in the mitreing position.

Designed under harmonized standard UNE-EN 12418:2001+A1:2009

TRONCONNEUSE TVR

Ce modéle, qui dispose de deux positions de fixation de sa téte & bascule verticale en fonction du diamétre du disque (300 mm ou 350 mm), permet
e réglage en hauteur de sa téte ce qui fait possible le tranchant de piéces d'épaisseurs d'entre 10 et 15 cms. en deux passages, et le tranchant
d'une pidce en plusieurs passages.

Elle permet aussi la coupe-a-biseau  n'importe quel angle compris entre 0 et 45° en appuyant la piéce  couper des deux cotés du chariot,
puisceque celui ci ne dispose que d'une rainure de coupe. Son développement  présent Bréveté permet lutilisation du réglage de I'hauteur de

coupe méme avec la téte en position de coupe-a-biseau.

Concevu sond norma armoniséeUNE-EN 12418:2001+A1:2009

Capacidad méxima de corte 15 cm en dos pasadas.
Cutting max. 15 cm in two runs.
Coupe max. 15 cm en deux passages.
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CARACTERISTICAS TECNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS / CARACTERISTIQUES TECNIQUES

MODELO / MODELE / MODELE (6)
Motor / Motor / Moteur

KW/CV  (50/60Hz)
Voltaje / Voltage / Voltage (2)

Protector térmico / Thermal protector / Protecteur thérmique

CORTE RECTO / STRAIGHT CUT / COUPE DROIT

Altura méxima de corte / Cutting max. height / Hauteur max. de coupe (1)
Long. méx. de corte / Cutting max. length / Long. max. de coupe (3]
Long. méx. de corte / Cutting max. length / Long. max. de coupe (4]

CORTE A INGLETE (45°) / MITRE CUT / COUPE-A-BISEAU.
Altura méxima de corte / Cutting max. height / Hauteur max. de coupe (1)
Long. méx. de corte / Cutting max. length / Long. max. de coupe (3)

Long. méx. de corte / Cutting max. length / Long. max. de coupe (5)

B e el /i
i 5 delamachi
Peso neto / Net weight / Poids net
i ésit / Water ity / Capa é ¥
balaje / jimensions / Dif ‘emballege

(1) En una pasada de corte / Single run / En un passage.

(mm)
(mm)

(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(m)
(kg
o

TVR-3M TVR-4. TVR-450-3M
Monofasico Tritasico Monofasico
singlephase  Three phase  Single phase
Monophasé. Triphasé  Monophasé
22/25 3/35 22/25
230V (50Hz)  230/400V50Hz 230V (50Hz)
220V (60Hz)  220/440V 60Hz 220V (60Hz)
Si/Yes/Oui  No/No/Non Si/Yes/Oui
350x 25,4 30x254 450X 254

100 150
640 540
560 a0

70
590
540
600X 500
330
1,11x0,72x1,30
85
55

1,17x0,75x0,70

(2] Otros voltajes y frecuencias sobre demanda / Others voltages and frecuencies to be considered / Autres voltages et frecuences a considerer.

(3] Para espesores de 10 mm / Thinckness 10 mm / Epaisseur 10 mm.
(4) Para espesores de 75 mm / Thinckness 75 mm / Epaisseur 75 mm.
(5) Para espesor 70 mm / Thinckness 70 mm / Epaisseur 70 mm.

Méquina dispuesta para realizar ingletes, de 0° a 45°.
Adapted for mitre cutting from 0° to 45°
Adaptable pour couope-a-biseau, de 0° 45°.

TVR-450-4

Trifésico
Three phase
Triphasé

3/35

230/400V 50Hz
220/440V 60Hz

No/No/Non
450% 25,4

150

1,11x0,72x1,40

CARACTERISTICAS TECNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS / CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Detalle del cabezal
regulable en altura

Height regulation

Graduation de U'hauteur

Mesa desmontable, para
facilitar la limpieza

Removable table to
facilitate the inside cleaning

Table démontable pour
faciliter le nettoyage

La TVD aglutina todas las ventajas de la TVR pero con dimensiones mayores, y esta dotada de un cabezal de enorme robustez y con regulacion de
altura, lo que la capacita para trabajos especialmente duros y precisos con piezas muy grandes.

The TVD model put together all the advantages of TVR models, with larger dimensions and i fitted with a strong head and height regulation, which
makes it suitable for accurated, specially hard works with large pieces.

Le modéle TVD comprend tous les avantages de la TVR, mais avec des plus grandes dimensions. En plus, elle dispose d'une téte a bascule verticale
énormement robuste et avec graduation de Uhauteur de coupe, ce quila rend idéale pour é dars et précis ¢ ié

MODELO /MODEL / MODELE &1 TVD-90-3M TVD-90-4 TVD-125-3M TVD-125-4
Motor / Motor MonofésicoSingle phase  Trfé 4 2
oteur é 3phasé. Monophasé 3phasé.
KW/CV  (50/60H2) 22125 5 2225 3035
Volije / Voltage /Voltage ta 230 (50H2) 230/400V (50Hz) 230 (50Hz) 230/400V (50Hz)
érmico / Protector th SilYes/0ui No/No/Non i/ Yes /0ui No/No/Non
metro del disco de carte / Cutting blade diameter o) 350x254 350x254
Diamétre du disque de coupe:
CORTE RECTO / STRAIGHT CUT / COUPE DROIT
Altura de corte / Cutting height / Hauteur de coupe 1 (mm) 100 100
Longitud de corte/ Cutting lenght/ Longueur de coupe &1 (mm) 70 1%
Longitud de corte/ Cutting lenght/ Longueur de coupe {mm) 800 120
CORTE A INGLETE (45°) / MITRE CUT / COUPE-A-BISEAU
Altura de corte / Cutting height / Hauteur de coupe 1 o) £ 8
Longitud de corte/ Cutting lenght/ Longueur de coupe &1 {mm) 80 1180
Longitud de corte/ Cutting lenght/ Longueur de coupe {mm) 780 1100
jimensiones mé 4 h d (m) 140x082x108 1,695x0,73x1,305
Dimensions max.de la machine
Pesoneto / Netweight/ Poids net k) 8 153
Dimensiones del embalaje / Packing dimensions / (m) 143x055x057 180x09x085
Dimensions de lemballage

(1) En una pasada de corte / Single run / En un passage.

(2) Otros voltajes. Others voltages

(3] Para espesores de 10 mm / Thinckness 10 mm / Epaisseur 10 mm.

4) Para espesores de 75 mm / Thinckness 75 mm / Epaisseur 75 mm.

(5) Dispone de un cabezal basculante verticalmente que permite el corte de grandes espesores en dos pasadas (hasta 150 mm con disco de 0 350 mm o poder graduar
La altura segn el didmetro del disco utilizado. / This model, besides the micre cut, is provided with a vertical bascule head which enables the cutting of creat
thicknesses in two run [up to 15 cm with 350 mm @ disk), or to adjust heights depending on the diametre of the disck in use. / Ce modéle, en plus de la coupe-3-
biseau, dispose d'une téte & bascuel verticale qui prmet le tranchant de grandes épaisseurs en deux passages (jusqu 15 cm avec un disque de 350 mm @) et la
greduation de Uhauteur en fonction du diamétre du utilisé.

be considered / Autres voltages et frecuences a considerer.
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