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DATOS TECNICOS

Nota 1: Emisiones sonoras en el entorno medidas como potencia sonora (LWA) según la norma EN 60745-2-3.

Nota 2: Nivel de presión sonora conforme a EN 60745-2-3. Los datos referidos del nivel de presión sonora tienen una 
dispersión estadística habitual (desviación estándar) de 1,0 dB(A).

Nota 3: Nivel de vibración conforme a EN 60745-2-3. Los datos referidos del nivel de vibración poseen una dispersión 
estadística habitual (desviación típica) de 1 m/s2.

Equipo de corte

Dimensiones de cable recomendadas

Datos técnicos K 3000 Cut-n-Break

Motor

Tipo de protección I

Velocidad máxima de disco, r/min
230V, 50Hz 4250

120V, 60Hz 4460

Tensión nominal, V

Europe 230

Great Britain 110

USA / Canada / Japan 100-120

Potencia nominal, W

Europe 230V, 50Hz 2700/12 A

Great Britain 110V, 50Hz 2200/20 A

USA / Canada / Japan 100-120V, 50-60Hz 15 A

Peso

Cortadora sin discos, kg 7,9

Refrigeración por agua

Refrigeración por agua Sí

Conexión de agua Tipo «Gardena»

Presión del agua - máx, bar 8

Emisiones de ruido (vea la nota 1)

Nivel de potencia acústica medido dB(A) 108

Nivel de potencia acústica garantizado dB(A) 109

Niveles acústicos (vea la nota 2)

Nivel de presión acústica en el oído del usuario, dB(A) 95

Niveles de vibraciones (vea la nota 3)

Mango delantero, m/s2 3,2

Mango trasero, m/s2 3,4

Disco de corte, mm/pulgadas Desmultiplicación Velocidad periférica máxima, 
m/s

Profundidad de corte, 
mm/pulgadas

225/9 45/79 60 400/16

Zona de cableado 1,5 mm2 2,5 mm2

Tensión de entrada: 100-120 V 20 m 40 m

Tensión de entrada: 220-240 V 30 m 50 m
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Declaración CE de conformidad

(Rige sólo para Europa)
Husqvarna AB, SE-433 81 Göteborg, Suecia, teléfono: +46-31-949000, garantiza por la presenta que la cortadora 
Husqvarna K 3000 Cut-n-Break a partir del número de serie de 2010 (el año se indica con texto en la placa de 
características seguido de un número de serie) cumple con las disposiciones de la DIRECTIVA DEL CONSEJO 72/23/
CEE

• 2006/42/CE «relativa a máquinas» del 17 de mayo de 2006.

• 2004/108/CEE, ”referente a compatibilidad electromagnética”, del 15 de diciembre de 2004.

• 2006/95/CE del 12 de diciembre de 2006 relativa a equipos eléctricos.

• del 8 de junio de 2011 «sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas» (2011/65/UE)

Se han aplicado las siguientes normas: EN ISO 12100:2010, EN 55014-1:2006, EN 55014-2/A1:2001, EN 61000-3-
2:2006, EN 61000-3-3/A1/A2:2005, EN 60745-1:2009, IEC 60745-2-22:2009.

Gotemburgo, 5 de enero de 2015

Helena Grubb

Vicepresidente, maquinaria para la construcción Husqvarna AB

(Presentante autorizado de Husqvarna AB y responsable de la documentación técnica.)




