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Equipem Projectes

HiLight B5+ | HiLight V5+ m ght VAW | HiLight Ha HiLight E2 | HiLight P2+ v';i}li i
ﬁ' I ; g
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2000 2000 2500

Halogenuro Halogenuro Halogenuro Halogenuro
LED LED LED metalico metalico metalico LED metalico LED LED
Hidraulico Hidraulico Manual Manual Manual Hidréulico Manual Manual Manual Manual
vertical vertical vertical vertical vertical vertical vertical vertical vertical vertical

isti Carrocerfa : Carroceria Carroceria Carroceria Carroceria i P P L
galvanizada Caja compacta HardHat® HardHat® HardHat® galvanizada Eléctrica Eléctrica Eléctrica Eléctrica

----_------
rendimiento

Frecuencia nominal ~ Hz 50 | 60 50 | 60 5060 50|60 50 (%) 50 (*)
Tension nominal VCA 230 230 230|120 230120 230|120 230 230120 230 230 230
Potencia nominal
(PRP) kw 271 21 25|27 54|68 6|8 6 - - - -
Temperatura de
func?onamlenta °Cc -20/40 -20/40 -25/50 -25/49 -25/50 -25/50 - - - -
min/méx
Nivel de presién
acustlcap dB(A) 90 88 86 92| 9% 87|89 90 - - - -
Nivel de ruidos
a7m.(LPA) dB(A) 65 |73 n|73 65
Modelo Hatz Hatz Kubota Kubota Kubota

1B 50 1B50 7482 7482 D1105 D1105 EBGZ
Velocidad r.p.m. 1500 1500 1500 | 1800 3000 | 3600 1500 | 1800 1500 - - - -
Potencia para uso
continuo (PRP) kw 35 35 2713 6,981 8195 15 - - - -
Refrigerante Aire Aire Agua Agua Agua Agua - - - -

Ndmero de cilindros

-——————————

Meccalte Sincro Meccalte
Modelo FICTIS Al EICTIS A LT3/75 EK2mcT  DPOB/ABIBA raN 160/
Potencia de salida
ASial KVA 55 55 35[45 6]75 6]8 8 - - - -
Proteccion de
la carroceria/ clase/IP H/21 H/21 H/21 H/23 H/23 H/21 - -
aislamiento

Capacidad del depo

Sito de combustible  1tros 120 130 105 105 160 110
Autonomia con
lamparas activas horas 185 200 150 5750 90 65
Potencia auxiliar kw 142
Halogenuro Halogenuro Halogenuro Halogenuro
Focos me‘gallco megahco me?allco megallco LED
Potencia W 4x 350 4x 350 4x 350 4x 1000 4x 1000 4x 1000 4x160 4x 400 320W 320W | 4x120

Verticalmanual, Verticalmanual, ~ Vertical manual,

Tipo Hidréulica Hidréulica ESRoEiones ESAosiones RS Hidraulica Manual Manual Manual Manual
Rotacion grados 340 340 360 360 360 340 0 0 0 9
Altura maxima m 8 8 15 15 15 9 7 7 55 55

Vel. maxima de viento  km/h

Caay romolue --——-———---

Tréiler mongblogue con sistema Tréiler monoblo-
de mvelacnon de 4 puntos con-  4Ue con sistema Remolque

Hoplogedo fomeegament diBpar.  CBIEEOT Hoologodoon prasenici
Tipo de remolque fija t:ﬂ%?t?ag%nrfnnﬁggngéggm s Comprobardis- de remolgue fija - - - pesado °°”d
oremoique 9 g ponlblhdad para  oremolque protecciones de
Unidos. Comprobar disponibilidad Jietil
homologacion polietileno
para homologacion en la UE enla UE
Bancada base Bancada libre de derrames - - - -
c d Ivanizad Puertas Red Rock e S280n QP
. arroceria de acero galvanizado uertas Red Roc acero galvani- : : :
Carroceria y pintura al polvo «alas de gaviota» H%rggg\tl‘f’otaalas zadoy pllntura al

I N NN N N NN (N S —

Dimensiones de
transporte Barra

de remolque fija m  23x1,28x2485 1,16x1,16x25 1,67x1,10x2,50 1,67x1,10x250 1,8x135x297 270x1,30x231 12x08x214 12x08x214 05x05x22 1,1x0,85x2

(largo x ancho x alto)
Peso kg 1050 980 702 694 826 1195 250 24 45 110

(*) Solicite informacién sobre los modelos CE



