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con sistema a
leva




CISA Consistemaaleva

Una puerta puede representar,
en algunos casos, un osbtaculo
en el acceso a un edificio

La funcién principal de un cierrapuertas es obviamente, el cierre de la puerta y en instalaciones de puertas
cortafuego, mantenerla cerrada en caso de incendio. No es de extrafiar que la fuerza de oposicién que ejerce
un cierrapuertas pueda comprometer, incluso seriamente, la facilidad de apertura de la puerta. Para muchos,
en particular para ancianos, nifios y personas con discapacidad fisica, una puerta puede ser una barrera o un
verdadero obstdculo a superar para acceder a un edificio.

Los cierrapuertas CISA que reUnen determinados Facilidad de apertura, maxima seguridad en el

requisitos en términos de fuerza de aperturay cierre, cierre

estan identificados con el simbolo ° Contrariamente a lo que sucede con un cierrapuertas
<t\ tradicional con sistema a pifidn y cremallera, la

tecnologia a leva permite lograr una gran eficiencia
de apertura. La fuerza inicial de apertura se reduce de
forma instantdnea permitiendo una facil apertura de

Sin embargo, una instalacién correcta, la regulacién la puerta incluso para ancianos y nifios.

de las bisagras, una adecuada estructura de la
puertay la regulacién de la presién son importantes
para garantizar el correcto grado de resistencia a la
apertura de la puerta.

El test efectuado al cierrapuertas CISA con sistema

a leva, evidencia el resultado mostrado en el grafico
inferior, que muestra la fuerza ejercida durante el ciclo
de aperturay cierre de la puerta. El test se realizé con
el cierrapuertas regulado en fuerza 3.
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Gréafico de lafuerza

Cierrapuertas D7200 regulado en fuerza EN 3

Momento de apertura

Momento de cierre
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CISA Consistemaaleva

Un solo modelo para todas las
aplicaciones

El cierrapuertas aéreo CISA serie D7200
ofrece elevadas prestaciones y multiples
funciones, fuerza regulable EN 2+5y retencion
electromagnética.

El cierrapuertas CISA serie D6200 ofrece varias
de las caracteristicas del cierrapuertas CISA
D7200, con un disefio lineal y una excelente
relacién calidad/precio.

El cierrapuertas CISA serie D8200 ofrece
todas las ventajas de la tecnologia a leva en
un modelo oculto, asi como un alto nivel de
rendimiento y cualidades estéticas.




CISA Serie D7200 — Con sistema a leva

Serie CISA D/200 — Facilidad de
apertura y maxima seguridad en el
clerre

La serie CISA D7200 son cierrapuertas aéreos a leva con brazo de guia deslizante. Garantiza maxima facilidad
de uso con una minima resistencia a la apertura de la puerta. La serie CISA D7200 representa la solucién ideal
para satisfacer las necesidades de facilidad a la apertura, accesibilidad y proteccién contra incendios.

La serie CISA D7200 posee el certificado CE segun la
norma EN 1154 (EN 1155 versién electromagnética) y
es resistente al fuego en conformidad con la norma
EN 1634-1, clasificacién de resistencia al fuego 2
horas en puerta de madera y resistencia al fuego 1
hora en puerta de metal.

& C€

EN 1154
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CISA Serie D7200 — Con sistema a leva

Caracteristicas y ventajas

El cierrapuertas CISA D7200 fabricado en
fundicién y enriquecido con grafito, permite una
autolubricacién del pistén en cada utilizacién
dotando al cierrapuertas de un alto nivel de

rendimiento y una mayor durabilidad en el tiempo.

La especial tecnologia a leva de este
cierrapuertas, lo hace extremadamente eficiente,
permitiendo lograr la maxima fiabilidad y fuerza
en el cierre de puertas cortafuego con una
extrema facilidad de apertura.

Sistema de cojinentes que permiten un caudal
maximo, aumentando el rendimientoy la
durabilidad.

El sistema de regulacién de la fuerza FAST
PowerAdjust, permite al instalador comprobar
visualmente y regular la fuerza del cierrapuertas
segun el tipo de aplicacién.

Muelle en aleacién de silicio y cromo para una
mayor resistencia y fiabilidad.

Fluido interno y valvulas con dispositivo
termostatico que permiten un perfecto
funcionamiento del cierrapuertas entre -15°C
y +40°C sin necesidad de ajustes por cambios
climéaticos.

CISA D7200 con carcasa de serie

Placa de prefijacion “Accufit”, con agujeros DIM y

pernios de sujecién para posicionar el cuerpo del
cierrapuertas de manera precisa y mecanismo
de enganche con “clip” para asegurar la carcasa
del cierrapuertas rdpidamente.

Carcasa en metal con disefio modernoy

lineal que permite con un sencillo sistema de
enganche con “clip”, cubrir todos los agujeros de
fijacién (solo en la carcasa de serie).

Brazo con guia deslizante que permite la
maxima fluidez en el ciclo de apertura y cierre de
la puerta.

Plantilla de montaje autoadhesiva “Accufit”,
para una rapida y facil instalacién

Varias versiones para satisfacer cualquier tipo de
exigencia de aplicacién

Los componentes de la serie CISA serie D7200
se proporcionan en un solo embalaje.

Consulte los pasos 0-4 en la pagina siguiente,
para las posibles regulaciones, necesaria una
llave hexagonal.

Dispositivo de retencién mecénicay versiones
con retencién electromagnética disponibles bajo
pedido.




CISA Serie D7200 - Regulaciones

Retencién mecanica

La funcién de retencién se obtiene a través de la
instalacién de un accesorio opcional en el brazo

del cierrapuertas, en sustitucién de la pieza de
unién estandar. Permite mantener la puerta en un
angulo preestablecido (regulacién entre 80° y120°,
dependiendo del modelo del cierrapuertas y del tipo
de instalacién).

La funcién de retencién puede ser facilmente
activada/desactivada y la fuerza necesaria para
liberar la puerta puede ser ajustada en funcién del
peso.

Kit retencién: 1.07210.00.0

El dispositivo de retencién mecéanico no es apto para
instalacién en puertas cortafuego.
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Regulacién del cierrapuertas

Regulacién fuerza de cierre |
El innovador sistema “FAST - gﬁl
PowerAdjust” permite &
identifi isibl tel
identificar visiblemente la .““

L

fuerza EN en la que esta
ajustado el cierrapuertas.

Regulacién velocidad de cierre

Regulacién de120° hasta 7°.

7.

Regulacién golpe final

La velocidad de cierre puede
ser regulada en el Ultimo tramo 9

(0° -7°) para compensar l:l%:l
,

la presencia de juntas y
picaportes.

Regulacién retardo en el cierre

El cierrapuertas puede ser
regulado para permitir el paso
de personas ralentizando
internamente la velocidad de
cierreentre 70° y120°.

Regulacién freno de apertura
(backcheck)

Previene de posibles dafios

en la puerta, en el herrajey en
paredes adyacentes, debido a
una excesiva fuerza de empuje
en la apertura.

Regulacién retencién

S
N/

y) 2

Retencién mecanica-80 -120 Peck spacifcation

Retencién electromagnética-80° -120°

Los dngulos de apertura indicados anteriormente
dependen de la posicién de las bisagras y de las
caracteristicas del marco de la puerta.



CISA Serie D7200 - Instalacién

Instalacién rapida y sencilla

La eficiencia y duracién de un cierrapuertas aéreo
dependen de su correcta instalaciéon.

El cierrapuertas CISA D7200 dispone de
caracteristicas para realizar esta instalacién de
forma simple; incluye una plantilla autoadhesiva
“Accufit” y una placa de prefijacién para su montaje.
Gracias al sistema FAST “PowerAdjust” y el sistema
de enganche con “clip” para fijacién de la carcasa,
permiten una instalacién mas facil y répida.




CISA Serie D7200 - Tipologias de instalacion

CISA D7200 Max 16

Puerta con apertura interna
(tirar) / cierrapuertas 5 & 9
¥

instalado en la hoja I = T e ‘

e o0 o
e o5 o

brazo con guia deslizante se instala en el marco de

% M Cuerpo del cierrapuertas instalado en la hoja. El

T lapuerta.

En esta aplicacion el angulo maximo de apertura es

de180°.
CISA D7200
Puerta con apertura externa
(empuijar) / cierrapuertas
instalado en el marco I I J ; @ @ ; L
: 83 L ) e -
=== 15 : o )
Max. 15 }
|

Cuerpo del cierrapuertas instalado en el marco.

El brazo con guia deslizante se instala en la hoja de
la puerta.

En esta aplicacion el angulo maximo de apertura es
de120°.

Cierrapuertas estandar con/sin retencién mecdanica (posicién estandar)

) =3
1 o — 1T
[o= 5
m g | & s o] e —
~ o |2
| 3|8
@ | ) 2
570 o 1600 |
775 - 289.0

175.0

1420

Todas las dimensiones estan expresadas en mm.
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CISA Serie D7200 - Tipologias de instalacion

CISA D7210

Puerta con apertura externa

Max 26

(empuijar) / cierrapuertas
instalado en la hoja

CISA D7210

Puerta con apertura interna
(tirar) / cierrapuertas
instalado en el marco

DYV P -
[Sidamive

Max 3

(==}

e oo ©
® 060 o

Cuerpo del cierrapuertas instalado en la hoja.

El brazo con guia deslizante se instala en el marco de
la puerta.

En esta aplicacién el &ngulo maximo de apertura es
de120°.

& o8 o
© o0 @

[e

Cuerpo del cierrapuertas instalado en el marco.

El brazo con guia deslizante se instala en la hoja de
la puerta.

En esta aplicacién el &ngulo méaximo de apertura es
de180°.

Cierrapuertas con retencién electromagnética (posicién estandar)

575.0

552.0

|
i @\“’@
1 | ==
e Sl
— i Meme—— +)
[ e}

0
720
9

57,06

Todas las dimensiones estdn expresadas en mm.




CISA Serie D7200 — Caracteristicas técnicas

La serie CISA D7200 esta disponible en 3 modelos:

Modelo estandar - Cierrapuertas aéreo con brazo
deslizante conforme a la norma EN 1154, fuerza
regulable 2-5. Esta tipologia de cierrapuertas se
instala en puertas derechas e izquierdas con apertura
externa o interna y con el cierrapuertas fijado en la
puerta o en el marco (consultar pagina 8).

Modelo con retencién mecanica - Esta tipologia de
cierrapuertas incorpora en el brazo un accesorio de
retencién mecdanica regulable. El &ngulo de retencién
estd comprendido entre 80° y 120° y permite abrir

la puerta de forma manual desde la posicién de
retencién con fuerza entre 2y 5.

El cierrapuertas y brazo con guia deslizante son aptos
para puertas derechas e izquierdas con apertura
interna o externay con el cierrapuertas fijado en la
puerta o en el marco.

Es necesario el kit de retencién: 1.07210.00.0

La versién con retencién mecanica NO es apta para
instalacién en puertas cortafuego.

Acabados

La serie CISA D7200 estd disponible con carcasa y
brazo en diversos acabados.

Negro RAL 9005
Acab. 44

Champagne
Acab. 87

Aluminio RAL 9006
Acab. 97

Bronce oscuro
Acab. 99

Blanco RAL 9010
Acab. 45

Bajo pedido:
Inox. satinado
Acab. C2
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Marrén oscuro RAL 7043

Modelo con retencién electromagnética - Esta
tipologia de cierrapuertas incorpora en el brazo un
sistema de retencién electromagnética regulable.

El dngulo de retencién estd comprendido entre 80°
y120° y permite abrir la puerta de forma manual
desde la posicién de retencién. El cierrapuertas es
conforme a las norma EN 1154 con fuerza regulable
EN 3-5y conforme a la norma EN 1155 para sistemas
de retencién electromagnética.

El cierrapuertas y brazo con guia deslizante son aptos
para puertas derechas e izquierdas con apertura
interna o externay con el cierrapuertas fijado en la
puerta o en el marco.

La version con retencién electromagnética es apta

para su instalacién en puertas cortafuego.

Acab. 88



CISA Serie D7200 — Caracteristicas técnicas

Caracteristicas técnicas

La serie CISA D7200 esta certificada en conformidad con la norma EN 1154 (prestaciones), en conformidad
con la norma EN 1634 -1 (cortafuego) y en conformidad con la norma EN 1155 (versiones con retencién

electromagnética).

=  FuerzaregulableEN2-5

= Funcién “FAST PowerAdjust” — para regular y visualizar la fuerza del cierrapuertas.

= Mecanismo en fundicién con tecnologia a leva.

= Carcasa metdlica de serie disponible en varios acabados.

= Plantilla de instalacién autoadhesiva “Accufit” para un posicionamiento rédpido y preciso del cierrapuertas y
placa de prefijacién para facilitar la instalacién.

= Freno de apertura y retardo en el cierre de serie.

=  Funcién retencién mecénica y versiones con retencién electromagnética bajo pedido.

= Tres modelos para todas las aplicaciones.

Caracteristicas Referencia

Fuerza EN dimensiones maximas de la puerta D7200 D7210 D7202 D7212
[anchura - peso]

1 750mm - 20kg

2 850mm - 40kg [ ] ]

3 950mm - 60kg ] | ] | ] | ]

4 1100mm - 80kg ] ] ] ]

5 1250mm - 100kg m* ] ] ]

6 1400mm - 120kg

Puerta apertura interna (tirar), posicién normal ]

/ Puerta apertura externa (empujar) / posicién Aplicacion solo

invertida enlahoja

Puerta apertura externa (empujar), posicién normal ] Aplicacién sélo

/ Puerta apertura interna (tirar) / posicién invertida en la hoja

Fuerza de cierre regulable EN 2-5% 2-5 3-5 3-5

FAST “power adjust” ] ] ] ]

“Accufit” plantilla autoadhesiva & “Accufit” placa ] ] ] ]

prefijacién

Angulo méximo de apertura (pull side)* 180° 180° 120° 120°

Regulacién independiente de la velocidad de cierre y ] ] ] u

del golpe final

Freno de apertura (backcheck) regulable ] ] ] ]

Retardo en el cierre regulable ] ] ] ]

Valvula termostatica interna para compensacién de u ] ] u

temperatura

Retencién mecanica ] u]

Retencién electromagnética ] ]

Acabado brazo, guia y carcasa ] ] ] ]

Dimensiones (cuerpo L x D x Hmm) 289x57x70 289x57x70 289 x57x70 289 x57x70

Brazo deslizante 443 x20 443 x20 575x 20 575x 20

Clasificacion CE 4825113 3835113

La serie CISA D7200 esté certificada en
c € conformidad con la norma EN 1154 y EN

1155. Marcado CE con la clasificacién indi-

cada en la tabla superior.

NOTA: El cierrapuertas con retencién
mecanica pierde el marcado CE.

Declaracién de Prestaciones disponible en el sitio: www.cisa.com

*EN 2 - 4 con aplicacién en puerta de apertura externa (empujar) / posicién invertida

n



CISA Serie D6200 — Con sistema a leva

Clerrapuertas serie CISA D600
— Tecnologia de accionamiento
a leva para una apertura suave,
diseno lineal

La serie CISA D6200 incorpora la misma tecnologia Facilidad de apertura, maxima seguridad en el

alevay elevadas prestaciones como la serie CISA cierre

D7200. Garantiza una excepcional facilidad de uso Contrariamente a lo que sucede con un cierrapuertas

reduciendo al minimo la resistencia a la apertura de tradicional la tecnologia a leva del cierrapuertas

la puerta. aéreo CISA D6200 permite alcanzar una gran

La serie CISA D6200 es una versiéon simplificada de eficiencia en la apertura. La fuerza inicial de apertura

la serie D7200 con carcasa deslizante que oculta los disminuye de forma instantanea permitiendo una

tornillos de fijaciéon y las valvulas de regulacion. facil apertura de la puerta, incluso para ancianos y
nifios.

La serie CISA D6200 posee el certificado CE

segun la norma EN 1154 y es resistente al fuego en
conformidad con la norma EN 1634-1, clasificacién de
resistencia al fuego 2 horas en puerta de madera

& C€

EN 1154
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CISA Serie D6200 — Con sistema a leva

Visualice el video tutorial en el canal CISAlocks de

YouTube.

oFa

Caracteristicas y ventajas

La serie CISA D6200 utiliza un cuerpo en
aluminio extruido.

La especial tecnologia a leva de este
cierrapuertas, lo hace extremadamente eficiente,
permitiendo lograr la maxima fiabilidad y fuerza
en el cierre en puertas cortafuego con una
extrema facilidad de apertura.

Sistema de rodamiento que permite un
caudal maximo, aumentando el rendimiento y
durabilidad.

El sistema de fuerza regulable permite a
los instaladores ajustarla en funcién de las
dimensiones y la posicién de la puerta.

Muelle en aleacién de silicio y cromo para una
mayor resistencia y fiabilidad.

Fluido interno y valvulas con dispositivo
termostatico que permiten un perfecto
funcionamiento del cierrapuertas entre -15°C
y +40°C sin necesidad de ajustes por cambios
climéaticos.

Cierrapuertas CISA D6200 con carcasa deslizante

que oculta los tornillos de fijacién y las valvulas de
regulacion.

Carcasa deslizante y embellecedores en los
extremos del brazo deslizante que ocultan los
elementos principales de fijacién y las valvulas
de regulacion.

Brazo con guia deslizante que permite la
maxima fluidez del ciclo de aperturay cierre de
la puerta.

Plantilla autoadhesiva “Accufit”, de facil

utilizacién, para una instalacién rapida y sencilla.

Consulte los pasos 0-3 en la pagina siguiente,
para las posibles regulaciones, necesaria una
llave hexagonal.

Dispositivo de retencién mecénica disponible
bajo pedido.
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CISA Serie D6200 - Regulaciones

Instalacién rapida y sencilla Regulaciones del Q
Igual que en la serie D7200, la serie CISA D6200 cierrapuertas [
incluye una plantilla autoadhesiva para posicionar Regulacién fuerza de cierre A
con precision el cierrapuertas durante la instalacion. Regulacién fuerza EN 2-4. i
g
T\ g

Regulacién velocidad de cierre
Regulable de120° hasta 7°.

~

7.

Regulacién golpe final :lé:
-

La velocidad de cierre puede
ser regulada en el Ultimo tramo
(0° -7°) para compensar

la presencia de juntas y
picaportes.

Regulacién freno de apertura
(backcheck) <

Previene de posibles dafios

en la puerta, en el herrajey en
paredes adyacentes, debido a
una excesiva fuerza de empuje
en la apertura.

Regulacién retencién 6

Es posible seleccionar un
angulo determinado para

mantener la puerta abierta. .
i/ .
A )
Retencién mecanica - 80° - ek spacifcation
120°

14 www.cisa.com



CISA Serie D6200 - Tipologias de instalacién

CISA D6200 Max 8
Puerta con apertura interna a D
(tirar) / cierrapuertas R ; 5 =
instalado en la hoja ‘ ¢ oo e

| ® _© © _©

\

|

Cuerpo del cierrapuertas instalado en la hoja. El
brazo con guia deslizante se instala en el marco de
la puerta.

En esta aplicacion el angulo maximo de apertura es

de180°.
CISA D6200
Puerta con apertura externa :
(empuijar) / cierrapuertas R -
instalado en el marco 5
—" = g T ® © ©_ o | "
—F ] N . =
= a D

Cuerpo del cierrapuertas instalado en el marco.

} El brazo con guia deslizante se instala en la hoja de la
| puerta.

En esta aplicacién el &ngulo méaximo de apertura es de
Max. 21 120°.

CISA D6210

Puerta con apertura exter-

na (empujar) / cierrapuer- %:‘ T { D
[

tas instalado en la hoja

12

o
®
°
41
80.5

3 | Cuerpo del cierrapuertas instalado en la hoja.
i i El brazo con guia deslizante se instala en el marco de la
i puerta.
En esta aplicacién el &ngulo maximo de apertura es de
120°.
CISA D6210
Puerta con apertura interna
(tirar) / Cierrapuertas e
instalado en el marco = S R O R R
. g 2] - © 0 _©

Cuerpo del cierrapuertas instalado en el marco.

El brazo con guia deslizante se instala en la hoja de la
puerta.

En esta aplicacion el angulo maximo de apertura es de
180°.
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CISA Serie D6200 — Caracteristicas técnicas

Cierrapuertas con carcasa deslizante

150

23
23
=

80.5
®

41

80.5

:

Todas las dimensiones estan expresadas en mm.

Retencién mecanica

La funcién de retencién se obtiene a través de la
instalacién de un accesorio opcional en el brazo
del cierrapuertas, en sustitucién de la pieza de
unién estandar. Permite mantener la puerta en un
angulo preestablecido (regulacion entre 80° y120°,
dependiendo del modelo del cierrapuertas y el tipo
de instalacién).

La funcién de rentencién puede ser facilmente
activada/desactivada y la fuerza necesaria para
liberar la puerta puede ser ajustada en funcién del
peso.

Kit retencién: 1.07209.02.0

La versién con retencién mecéanica NO es apta para
instalacién en puertas cortafuego.
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Caracteristicas técnicas

La serie CISA D6200 estéa certificada en conformidad
con la norma EN 1154 (prestaciones) y en
conformidad con la norma EN 1634 -1 (cortafuego).

=  Fuerzaregulable EN 2 - 4.
=  Marcado CE.
= Sistema de fuerzaregulable .

= Cuerpo en aluminio extruido con tecnologia a
leva.

=  Carcasa deslizante.

= Plantilla de instalacién autoadhesiva “Accufit”
para una instalacién radpida y precisa.

=  Freno ala apertura (backcheck) regulable, de
serie.

= Aperturaal80°.
= Retencién mecanica disponible bajo pedido.

= Dos modelos diversos para todas las
aplicaciones.



CISA Serie D6200 — Caracteristicas técnicas

La serie CISA D6200 esta disponible en 2 modelos:

Modelo estandar - Cierrapuertas aéreo con brazo de
guia deslizante conforme a la norma EN 1154, fuerza
regulable 2-4. Esta tipologia de cierrapuertas se
instala en puertas derechas e izquierdas con apertura
externa o internay con el cierrapuertas fijado en la
puerta o en el marco. (consultar pagina 15).

Modelo con retencion mecanica - Cierrapuertas aéreo

con brazo de guia deslizante que incorpora un
dispositivo de retencién mecanica regulable. El
angulo de retencién estd comprendido entre 80° vy
120° y permite abrir la puerta de forma manual desde
la posicién de retencién con fuerza entre 2y 4.

Es necesario el kit de retencién: 1.07209.02.0

La versién con retencién mecanica NO es apta para
instalacién en puertas cortafuego.

Caracteristicas Referencia
Fuerza EN dimensiones maximas de la puerta 1.D6200 1.D6210
[anchura - peso]
1 750mm - 20kg ® Estandar
2 850mm - 40kg u u O Bajo pedido
3 950mm - 60kg u u
4 1100mm - 80ke - - * En aplicaciones de
5 1250mm -100kg cierrapuertas instalados
6 1400mm - 120kg sobre el marco el angulo max.
Puerta apertura interna (tirar), posicién normal u de apertura es de 120°.
/ Puerta apertura externa (empujar) / posicién
invertida
Puerta apertura externa (empujar), posicién normal ]
/ Puerta apertura interna (tirar) / posicién invertida
Fuerza de cierre regulable EN 2-4 2-4
Plantilla autoadhesiva “Accufit” u u
Angulo méximo de apertura* 180° 180°
Regulacién independiente de la velocidad de cierre y ] ]
del golpe final
Freno de apertura (backcheck) regulable [ ] [
Retardo en el cierre regulable
Vélvula termostatica interna para compensacién de ] ]
temperatura
Retencién mecanica m] ]
Acabado brazo, carcasa deslizante ] ]
Dimensiones (con plantilla L x P x H mm) 240 x56 x 49 240 x56 x 49
Brazo deslizante 444 x 20 444 x 20
Clasificacién CE 482-4113

La serie CISA D6200 esta disponible en diversos
acabados.

® B BN &

Negro Champagne Aluminio Blanco Marrén oscuro
RAL 9005 - RAL 9006 RAL 9010 RAL 7043
Acab. 44 Acab. 87 Acab. 97 Acab. 45 Acab. 88

Declaraciéon de Prestaciones disponible en el sitio:
www.cisa.com
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CISA Serie D8200 — Con sistema a leva

Serie CISA D8200 cierrapuertas
aereo version oculta, con
accionamiento a leva

Versétil y elegante
El cierrapuertas oculto serie CISA D8200

con brazo de guia deslizante y accionamiento a
leva ofrece un funcionamiento preciso. El cuerpo
del cierrapuertas se instala en el interior de la

parte superior de la puerta y el brazo en el interior
del marco superior. La serie CISA D8200 ofrece
una excepcional resistencia a las tensiones y una
excelente solucién estética, siendo completamente
invisible con la puerta cerrada. Apto para puertas a
partir de 44mm de grosor.

Garantiza la méxima facilidad de uso reduciendo la
resistencia a la apertura de la puerta. La serie CISA
D8200 representa la solucién ideal para satisfacer
las necesidades de proteccién contra el fuego al
mismo tiempo que garantiza la facilidad de uso y la
accesibilidad.

18 www.cisa.com

La serie CISA D8200 esté certificada CE segun la
norma EN 1154 y es resistente al fuego en conformidad
con lanorma EN 1634 — 1, clasificacion de resistencia
al fuego 1 hora en puerta de madera en combinacién
con el kit intumescente ref. 1.07209.21.0.

& C€

EN 1154



CISA Serie D8200 — Con sistema a leva

(m)

Caracteristicas y ventajas

El cierrrapuertas CISA D8200 posee un cuerpo
monobloque en aluminio extruido, que requiere
un minimo espacio de instalacién en la puertay
el marco.

La especial tecnologia a leva de este
cierrapuertas, lo hace extremadamente eficiente,
permitiendo lograr la méaxima fiabilidad y fuerza
en el cierre en puertas cortafuego con una
extrema facilidad de apertura.

Sistema de rodamiento que permite un caudal
maximo, aumentando el rendimientoy la
durabilidad.

El sistema de fuerza regulable permite a
los instaladores ajustarla en funcién de las
dimensiones y la posicién de la puerta.

Muelle en aleacién de silicio y cromo para una
mayor resistencia y fiabilidad.

Fluido interno y valvulas con dispositivo
termostatico que permiten un perfecto
funcionamiento del cierrapuertas entre -15°Cy

+40°C sin necesidad de ajustes por cambios
climaticos.

H]

[

Guia deslizante en aluminio de 23 mm.

Brazo en acero con guia de deslizamiento en
aluminio.

Particularmente indicado para la preinstalacién
en fabrica en puertay marco.

El cierrapuertas CISA serie D8200 se suministra
en un Unico embalaje.

La reversibilidad del cierrapuertas lo hace
adecuado para todo tipo de aplicaciones y posee
un angulo maximo de apertura de 120°.

Consulte los pasos 0-2 en la pagina siguiente,
para las posibles regulaciones, necesaria una
llave hexagonal.

El kit de amortiguacién esté disponible bajo
pedido (ref: 1.07209.01.0) se utiliza para impedir
que la puerta golpee contra paredes adyacentes
(nota: no se trata de una funcién de freno a la
apertura).

El dispositivo de retencién mecanica, disponible
bajo pedido, se instala en el interior de la guia.
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CISA Serie D8200 - Regulaciones

Instalacién

Para que un cierrapuertas aéreo funcione
correctamente, es necesario que la instalaciéon se
realice de forma correcta. Esto permitird obtener
las mejores prestaciones y garantia ofreciendo una
mayor durabilidad del cierrapuertas.

El cierrapuertas oculto serie CISA D8200 ofrece
ventajas en la preinstalaciéon en fabrica de la puerta.
Esto minimiza la cantidad de material extraido de

la puerta con las consiguientes ventajas en caso de
puertas cortafuego.

Kit intumescente (1:07209.20.0)

Cuando instalamos un cierrapuertas oculto en

la parte interna de la estructura de una puerta
cortafuego, se extrae una gran cantidad de material
cortafuego. El Kit intumescente proporciona las
prestaciones adicionales que son necesarias para
proteger la puerta de darios en su integridad en caso
de incendio.

Cuando se instala este tipo de cierrapuertas es
importante que el certificado de ensayo cortafuego
corresponda con la aplicacién de la puerta a la que va
destinada.

20 www.cisa.com

Regulaciones del Q
cierrapuertas 3
—
Regulacién fuerza de cierre _ ??/!%
K &N
Fuerza EN regulable 2-4 s
ans®

Regulacién velocidad de cierre

Regulablede120° a7°.

7.

Regulacién golpe final e

La velocidad de cierre I T
puede ser regulada hasta el

Ultimo tramo (0° - 7°) para

compensar la presencia de

juntas y picaportes.

Regulacién retencién

Es posible seleccionar un

angulo determinado para

mantener la puerta abierta i/ .
. . y) “

(ver mas abajo).

Ch
Sk specification

Retencién mecanica

La funcién de retencién se obtiene a través de la
instalacién de un accesorio opcional en el brazo

del cierrapuertas, en sustitucién de la pieza de
unién estandar. Permite mantener la puerta en un
angulo preestablecido (regulacion entre 80° y120°,
dependiendo del tipo de instalacién).

La funcién de rentencién puede ser facilmente
activada/desactivada.
Kit retencién: 1.07209.00.0

La versién con retencién mecénica NO es apta para
instalacién en puertas cortafuego.


ROrtiz
Tachado
Ref. correcta 1.07209.21.0


CISA Serie D8200 - Tipologias de instalaciéon

145 440

Cierrapuertas instalado en la hoja

Cuerpo del cierrapuertas instalado en
la parte superior de la hoja y la guia
deslizante en el marco superior.

133 464

424

Vista de la parte inferior del marco

73 500

338
320

) - o O

175

Vista de la parte superior de la hoja
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@31 99 286 x 36
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Cierrapuertas instalado en el marco

Cuerpo del cierrapuertas instalado en el
marco superior y la guia deslizante en la
parte superior de la hoja.

338

73 500
Vista de la parte inferior del marco

133 ) 464

1563 | 424

Vista de la parte superior de la hoja
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CISA Serie D8200 — Caracteristicas técnicas

440

= o 23 i
[
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32 < 242
338
9 ‘ 320
HT®) o
® ®
o‘
N
440
[ ]
424
Todas las dimensiones estédn expresadas en mm.
Caracteristicas técnicas Caracteristicas Referencia
La serie CISA D8200 est4 certificada CE segin la Fuerza EN Dimensiones maximas de la puerta 1.D8200
norma EN 1154 (prestaciones) y en conformidad con [anchura - peso]
la norma EN 1634-1 (cortafuego). 1 750mm - 20kg
= Cierrapuertas oculto en conformidad con la 2 850mm - 40kg =
norma EN 1154. 3 950mm - 60kg =
4 1100mm - 80k L]
= Fuerza regulable EN 2 - 4. g
5 1250mm - 100kg
= Marcado CE.
6 1400mm - 120kg
= Cuerpo en aluminio extruido con tecnologia a Marcado CE .
leva. Fuerza de cierre regulable EN 2-4
= Sistema de fuerza regulable. Espesor minimo puerta 44mm
= Velocidad de cierre y golpe final regulables. Angulo méximo de apertura 120°
= Kit amortiguacién disponible bajo pedido (ref: Regulacién de la velocidad de cierre y golpe final u
1.07209.01.0). independientes
- Guia deslizante en aluminio. Freno de apertura (backcheck) regulable
Valvula termostéatica interna para compensacién de |
temperatura
Amortiguacion m]
Declaraciéon de Prestaciones disponible en el sitio: =
Retencién (|
www.cisa.com
Acabado brazo Plata
Dimensiones (L x P x Hmm) 242 x42x32
Guia deslizante 440 x17
382-4113

22 www.cisa.com
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Cierrapuertas CISA

Accesibilidad para todos

La facilidad de acceso aun

edificio es un requisito muy importante
en muchos entornos. Para muchos
usuarios una puerta cortafuego con
cierre automatico puede ser una barrera
0 en cualquier caso un obstaculo que
es necesario superar para acceder

al edificio. Muchos paises estan
introduciendo leyes o reglamentos

en la industria de la construccioén,

para asegurarse, de que el propietario
incorpore sistemas para evitar esta
situacion. Los cierrapuertas CISA con
tecnologia a leva son una solucién

a esta necesidad, mejorando la
experiencia del usuario.

Mantenimiento

El cierrapuertas es un dispositivo fundamental para la seguridad de un edificio y de sus ocupantes. El
correcto funcionamiento de una puerta por lo tanto debe ser controlado regularmente, para verificar el
estado de desgaste, roturas o dafos.

Utilizar solo productos de limpieza no agresivos y no abrasivos.
Verificar que todos los tornillos se encuentran en estado optimo, sin signos de desgaste.

Controlar el correcto funcionamiento de la puerta, la unién con el marco y el ajuste del picaporte,
comprobando que la puerta se mantiene completamente cerrada.

Realizar todos los ajustes necesarios de la fuerza, velocidad de cierre y golpe final.
Lubricar todas las partes moéviles en el exterior del brazo y la unién entre el cuerpo y el brazo.

Verificar que el cierrapuertas esté libre de suciedad o sustancias extranas.

CISA Cerraduras, S.A. se reserva el derecho a realizar las modificaciones que considere oportunas en los
productos que aparecen en este catalogo sin previo aviso. Todas las dimensiones estan expresadas en mm.
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CISA Cerraduras, S.A. se reserva la posibilidad de aportar las modificaciones que crea oportuno a los productos presentes en este catalogo sin preaviso. Las medidas indicadas estan expresadas en milimetros

Edicién

Acerca de Allegion ™

Allegion (NYSE: ALLE) es pionero en el mundo en seguridad con marcas lideres como CISA®,
Interflex®, LCN®, Schlage®, SimonsVoss® y Von Duprin®. Especializada en la seguridad de
puertas y accesos, Allegion produce una amplia gama de soluciones para viviendas, em-
presas, escuelas y otros sectores. Allegion es una compafiia de $ 2 mil millones, que ofrece
productos en cerca de 130 paises.

Para obtener mas informacion, visite allegion.com

AXA = @DBRICARD ® Briton ® <2 CISA ® % interflex

KRYPTONITE = NORMBAU B Simons=Voss 1 OTFTRELOCK

technologies

Cisa Cerraduras, S.A.

Pol. Ind. La Charluca, C/ F, parcela M16-17
50300 Calatayud, Zaragoza, Spain

Tel. +34 976 889 230

Fax +34 976 884 061 @cisalocks

cisaspain@allegion.com
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