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Equipem Projectes

DISPOSITIVOS ANTIPANICO FAST TOUCH DE SOBREPONER

FAST Touch

sobreponer

Dotacion:

* Cerraderos

« Tornillos de fijacion

* Plantillas de instalacin

* Hoja de instrucciones y mantenimiento
* Impresos de Certificados

Bajo pedido:

* Versién con microinterruptor (caract. LA)

* Version con cierre de dia (caract. FG)

* Version cortafuego con picaportes en
acero (caract. FR)

* Cierres suplementarios

* Accionamientos externos

2> CISA
n Caracteristicas Técnicas: Acabados (consultar pdgs. 265 y 266):
AENOR | & » © c € m » Cdrfer en aluminio barnizado « ESTANDAR:
w * Barra en aluminio barnizado - Cdrter negro con barra roja
ICIM » Picaporte autoblocante en aleacion de ~ » BAJO PEDIDO: incremento de precio
aluminio (Selo disponible en la version modular 59811)
broddoto « Tratamiento anfibacteriano sobre barra - Carter rojo, barra negra (Acabado 41)
ertificado X .
pulsadora (excepto PVD inox. satinado) - Cdrter amarillo, barra negra (Acabado 42)

- Carter verde, barra negra (Acabado 43)

- Cdrter y barra blanca (Acabado 45)

- Cdrter y barra gris (Acabado 97), sin incremento

- Carter y barra negra (Acabado 44)

- Carter y barra gris inox (acabado B9)

- Cdrfer y barra con fratamiento PVD inox. satinado
(Acabado (2)

Mano:
0= Reversible

Certificaciones:

* Marcado CE

« Certificaciones voluntarias de calidad P de ICIMy N
de AENOR segun la Norma EN 1125

« Tratamiento antibacteriano segun la Norma 150
22196

« Dispositivo para cierre de dia

Fast Touch - 1
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