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Bisagras de Cerradura
acero galvanizado

Manilla MO

RETITAR LA PLETINA
INFERIOR UNA VEZ
MONTADA LA PUERTA

PUERTA ECO REVER GALVA PUERTA ECO REVER GALVA CON
VENTILACION EN LAS CUATRO
ESQUINAS

L

Apertura a Izquierdas Apertura a Derechas

MEDIDAS ESTANDAR ! =1 minuto

Para estas medidas tedricas son aplicables Especificaciones:
unas tolerancias de £3mm

- Marco reversible conformado en acero de alta resistencia de 1,2 mm con alojamiento para
junta de humos, previsto de fijacion mediante garras o tornillos.

- Hoja de 53 mm de espesor realizada en acero galvanizado tipo skinpass, rellena de

800 x 2050 715x2016,5 honey comb.
890 x 2050 805 x2016,5 - Cerradura homologada marcada CE.
990 x 2050 905 x 2016,5 - Dos hisagras de acero galvanizado.
800 x 2140 715 x 2106,5 - Manilla MO acabado negro.
890 x 2140 805 x 21065 - Separad_ores, para su ir)stalacién. N
- Instrucciones de montaje y mantenimiento.
990 x 2140 905 x 2106,5 -Ventilacion en las cuatro esquinas opcional.



