
Martillo hidráulico
 Para portaherramientas de 0,7 a 14 toneladas.



Estos martillos hidráulicos fueron 

desarrollados siguiendo nuevas  

tecnologías y permiten:

- Un funcionamiento óptimo a grandes  

 tasas de caudal de aceite y una ele- 

 vada tolerancia a la presión dinámica.

- Máxima protección del brazo en las  

 máquinas portadoras gracias a un  

 nivel de vibración muy bajo.

- Instalación sencilla en la excavadora  

 compacta de Wacker Neuson.

1 Amortiguador superior  
Reduce las vibraciones.

2 Cámara energética con 
diafragma  
Rendimiento constante,  
sin necesidad de  
mantenimiento.

3 Alojamiento compacto  
e insonorizado  
Práctico y robusto.

4 Limitador de presión 
Autopower  
Garantiza rendimiento  
constante.

5 Anillo de retención  
Cambio rápido y fácil de cas-
quillo y broca; facilidad de 
engrase.

6 Pasador de retención sen-
cillo  
Mantenimiento reducido.

7 Casquillo deslizante  
sencillo con adaptador de 
broca  
Facilidad de mantenimiento.

8 Amortiguador inferior  
Reduce las vibraciones.

Nueva línea de productos de Wacker Neuson

Wacker Neuson amplía su abanico de equipos y gracias a su 

nuevo socio Montabert ofrece ahora unos martillos hidráulicos 

que se adaptan perfectamente a su excavadora compacta. 

Montabert ha desarrollado esta nueva línea de dispositivos para 

hacer frente de manera óptima a las exigencias de la vida real: 

simplicidad en la instalación, flexibilidad, mantenimiento reducido, 

productividad máxima. 

Los martillos hidráulicos de la línea de Wacker Neuson fueron 

diseñados con numerosas nuevas patentes, en concreto para la 

utilización en miniexcavadoras y excavadoras compactas. Para 

ello sin embargo los ingenieros no han sacrificado las ventajas 

que han hecho famosa a nuestra marca: capacidad de adaptaci-

ón, sencillez, rendimiento y fiabilidad.
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NE6 en 803
La mejor combinación para los trabajos de 
demolición y renovación en espacios interiores. 
Como es natural, con todas las características 
técnicas de los grandes modelos.



Lista de compatibilidades

Tipo 

Peso (ton.) 0,93 1,32/1,45 1,61/1,70 1,85/1,94 2,53/2,62 2,57/2,67 3,40/3,50 3,58/3,66 4,90 

Potencia del motor (kW) 17,7 17,7 17,7 17,7 27,1 17,9 35,4 27,1 35,4 

Caudal hidráulico auxiliar (l/min) 21 34,5 42 43 44,4 52,2 62 70 95 

Presión de funcionamiento (bares) 170 200 200 200 240 225 240 240 240 

Recomendado  NE 6   

Martillo hidráulico    NE 8 NE 8       

(según peso y caudal   NE 12 NE 12 NE 12      

de aceite hidráulico)      NE 16 NE 16 NE 16 NE 16  

       NE 22 NE 22  

         NE 28 

         NE 36 

          

          

803 1404 1703 2003 2503 3503 38Z3 50Z328Z3

NE 50
El nuevo Wacker Neuson NE 50: dimensiones 
compactas y grandes prestaciones en la cate-
goría de los 500 kg. Disponible con la opción de 
lubricación central y conjunto de aplicaciones 
acuáticas para todas las aplicaciones.

Cuchara
Con una forma ideal y una construcción 
robusta para un desalojo rápido de  
materiales reducidos a trozos pequeños.

Plancha compactadora
La compactación de suelos hecha fácil:  
la plancha se monta con facilidad en el 
martillo hidráulico ya listo para la operación.



Nuevo concepto. 
- Diseño ergonómico: tamaño compacto,  
 alojamiento reforzado. 
- Brocas reforzadas y nuevo sistema de  
 protección contra el polvo. 
- Fácil y rápido acceso a piezas sujetas  
 a desgaste. 
 
Accesorios adaptables de montaje directo  
en el martillo disponibles para toda la línea*:  
- La cuchara se emplea para retirar escombros. 
- La plancha compactadora sirve para la com- 
 pactación de zanjas. El montaje es fácil y  
 rápido, al no ser necesario desmontar el  
 martillo hidráulico de la máquina portaherra- 
 mientas o modificar las conexiones hidráulicas. 

 Excepto NE 36 NE 50 
 
Autopower 
El regulador de presión automático garantiza 
que el martillo funcione a su presión de  
funcionamiento nominal en todas las máquinas 
portadoras: 
- Rendimiento máximo con independencia de  
 las variaciones de la temperatura del aceite. 
- Protección para el diafragma de la cámara  
 energética. 
 
Montaje sencillo 
- Mayor caudal de aceite. 
- Alta tolerancia a la presión de retroceso. 
 
Cámara energética con diafragma 
Una indudable ventaja en comparación con las 
cámaras de nitrógeno con pistones: 
- La presión del nitrógeno permanece constante  
 y garantiza unas prestaciones máximas. 
- Mantenimiento más sencillo, sin recargas  
 regulares de la cámara energética. 
- Una vida útil sensiblemente más prolongada  
 en comparación a las obturaciones por  
 pistones del sistema sin diafragma. 
- El martillo está listo para ser usado en cuanto  
 se monta en la máquina portaherramientas.

Protección antirruidos como equipamiento de serie

Alojamiento cerrado
Las amortiguaciones superior e inferior aíslan al martillo 
del alojamiento. Suponen una reducción del ruido y las 
vibraciones y consiguen que éstas no se transmitan a la 
unidad portaherramientas ni al operador.

Mantenimiento rápido y sencillo

- Sin varillas de conexión.

-  Un anillo sirve para retener tanto  

 al pasador de retención como al  

 casquillo. 

- El casquillo puede extraerse con  

 facilidad en el mismo lugar de  

 trabajo sin herramientas.

-  Rápida extracción de la broca  

 sin herramientas especiales.

- Engrasador protegido por el anillo.



www.wackerneuson.com
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Modelo

Peso del portaherramientas (ton.) 0,7-1,2 1–1,6 1,2 –2 1,5–3,5  2–5  3–7 4–9 5–12 6–14

Peso del martillo (kg) 63 88  110  150  220  285 350 438 467

Presión de aceite (bares) 125 120  120  120  120  120 125 125 120

Caudal de aceite (l/min) 13-23 15–30  17–35  25–50  30–65  40–75 55–100 70–120 80–125

Presión de retroceso permitida (bares) 30 35 32 32 30 30 22 20 19

Frecuencia de impacto (1/min) 1450 1600  1700  1500  1310  1420 1400 1450 1025

Diámetro de la broca (mm) 37 45  47  55  65  72 75 84 95

Accesorios adaptables

Peso del martillo + cuchara (kg) 26 103  138  178  288  328  

Anchura de cuchara (mm) 225/300 225/300  300  300  300/450 300/450

Volumen de cuchara (l) 11/16 11/16 20  20  35/55 35/55

Peso de martillo+plancha compactadora (kg)  115  154  197  295  338

Anchura de plancha compactadora 1/2 (mm)  230  225/270  225/270  280/330  280/330

Longitud de plancha compactadora 1/2 (mm)  330  400  400  500  500

Superficie de contacto de  

plancha compactadora 1/2 (mm)  760  900/1080  900/1080  1400/1650  1400/1650

NE50NE42NE36NE28NE22NE16NE12NE8NE6
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Un producto Wacker Neuson fabricado por Montabert

Dirección de pedidos:

MONTABERT 
203, route de Grenoble 
B.P. 671 
69805 Saint Priest C2dex 
France 
Tel. +33 4 7722 9797  
Fax +33 4 7722 9779 
montabert_marketing@diiattachments.com


